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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZACY ELEWACJI
PENSJONATU ,MALOPOLANKA , W KRYNICY

STAN ZACHOWANIA

Tynki i elementy kamienne poddawane byly w przesziosci nieprzemyslanym .,
renowacjom™ . Skutki tych niewlasciwych dzialan poteguja dzisiaj destrukcje wszystkich
elementow elewacji .

Przede wszystkim oryginalny tynk pokryto cementowym narzutem ( barankiem)
znieksztalcajac forme , fakture i pierwotng kolorystyke elewacji . W chwili obecnej fasada
Jest zabrudzona . z licznymi liszajami , zaciekami i ubytkami tynku .

Powierzchnia tynkow w dolnych partiach parteru jest w znaczny sposob zasolona .
zniszczona , zmurszala oraz odspojona od muru. Dolne partie Scian nosza $lady licznych
napraw i reparacji w postaci lat cementowych , gipsowych oraz farb olejnych i
emulsyjnych .

Kolejna po przeksztalceniach estetycznych glowna przyczyna zniszczen wypraw
tynkowych jest szkodliwy wplyw $rodowiska i warunkéw atmosferycznych , a zwlaszcza
brak nalezytego zabezpieczenia poszczegblnych elementéw przed woda . Najwigksze
ubytki wystepuja w poblizu nieszczelnego orynnowienia .Tam tynki sa przebarwione z
zaciekami i wykwitami . W kilku miejscach nakrapiane tynki zupelnie odpadly i
odslaniajg pierwotna wyprawe .W innych czesciach Scian tynki sg zasolone, przefiltrowane
przez wodg . ostabione i odspojone od muru . Narozniki $cian sa poobijane i posiadaja
ubytki.

Ubytki kamiennego cokotu w przeszlosci uzupelniano fatami cementowymi . W wielu
miejscach kamien osypuje si¢ i rozwarstwia oraz posiada widoczne $lady zasolenia .

Szczegélowe rozpoznanie stanu zachowania elewacji , zwlaszcza w gérnych
partiach bedzie mozna przeprowadzi¢ dopiero po ustawieniu rusztowan .

TECHNIKA WYKONANIA I PIERWOTNA KOLORYSTYKA ELEWACI]

Na podstawie naturalnych odkrywek i wykonanych sond mozna stwierdzi¢ .ze
pierwotnie wyprawy tynkarskie maja odcien jasno- szaro-ugrowy . cokél wykonany jest
z naturalnego kamienia — piaskowca

W kolejnych przeksztalceniach oryginalny tynk pokryto dwukrotnie narzutem
cementowym ( nakrapiany baranek ) .Jego grubos¢ wynosi od 1do kilku milimetrow .
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PLASTYCZNA KONSERW 2

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Podstawowym zalozeniem odnowy elewacji pensjonatu bedzie przywrocenie
dobrego stanu technicznego oraz walorow estetycznych , ktore utracil na skutek
procesu destrukcji i przeksztalcen plastyczno-estetycznych .

Prace restauratorsko-budowlane powinny zosta¢ poprzedzone badaniami majacymi
okresli¢ stopien zasolenia i zawilgocenia muréw w partii przyziemia. Okreslenie stopnia
zasolenia wskaze do jakiej wysokosci nalezy wymienié tynki . Proponuje si¢ rozpoznaé
czy budynek posiada izolacje fundamentéw.

Ogolnie zaklada si¢ w miar¢ mozliwosci uratowaé jak najwigksza ilos¢ starych
oryginalnych wypraw tynkarskich i sztukaterii .

Wszystkie elementy detalu architektonicznego wytypowane do pozostawienia,
a grozace odpadnigciem nalezy zabezpieczy¢.

Partie tynkow zupelnie zmurszale, specherzone, wraz z pozostalosciami po pracach
naprawczych i wysokim stopniu zasolenia, grozace odpadnieciem powinny byé skute. Zaleca
si¢ usunigcie cementowej zacierki przyslaniajacej stara wyprawe oraz laty cementowe i
niefachowe uzupelnienia na kamiennym cokole . Proponuje si¢ rowniez usunaé na znaczna
glebokos¢ spoiny migdzy kamiennymi ciosami . Prace te S§ wazne poniewaz zaprawa w
fugach na przestrzeni lat przy skumulowata w sobie duze ilosci soli.

Jednym z najwazniejszych zabiegéw konserwatorskich bedzie usunigcie luzno lub

trwale zespolonych nawarstwien ( cementowa zacierka - haranek .brud. patyna) z
powierzchni tynkéw. Zabrudzenia mocno zespolone zostang doczyszczone mechanicznie —
recznie.

Wszystkie peknigcia muru powinny zostaé, oczyszczone z zabrudzen i odpowiednio
zabezpieczone. Proponuje si¢ wykonaé wszystkie prace naprawczo — konserwatorskie przy
zastosowaniu gotowych materiatow i technologii najlepiej firm np. KEIM, KABE,
BAYOSAN, ISPO, KABE, REMMERS, TUBAG ,ATLAS(lub inne).'

Powierzchnie uzupelnien tynkow i elementéw wyciaganych powinny by¢ opracowane,
zgodnie z zachowanymi fragmentami wypraw oryginalnych. Proponuje si¢ w miejscach
rekonstrukeji powtérzy¢ fakture, nasladujac otaczajacy oryginalny tynk.

Tynki po wykonaniu prac naprawczych w partiach spekan i ubytkéw zostang pokryte
cienka warstwa zaprawy wyrownawczej tzw. ,,szlichty™.

Odnowione tynki zostana zabezpieczone farba podkladowa. a nastgpnie pomalowane
farbg krzemoorganiczna -~ fasadowa w kolorze ustalonym na podstawie badan
stratygraficznych

Na tynkach i sztukateriach proponuje si¢ zastosowa¢ farbe elewacyjna, krzemianowa lub
krzemoorganiczna z dodatkiem substancji hydrofobizujacych najlepiej np. KABE, ISPO.
KEIM, REMMERS. ATLAS (lub inne)®.

' Materialy i technologie musza spelnia¢ wymagania techniczne, normowe, estetyczne i uzytkowe, posiadac
stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Brakujaca lub zniszczona blacharka ofasowan, rynien i rur spustowych powinna zosta¢
wymieniona na nowa, z blachy ocynkowanej z nadaniem jej odpowiednich spadkow.

Wszelkie elementy metalowe stanowiace integralng czes¢ elewacji, przewidziane do
pozostawienia nalezy oczyscic z resztek starych farb i rdzy. Nalezy zrekonstruowaé brakujace
elementy na wzor powtarzalnych, rozprostowaé zagiecia, ubytki uzupeni¢ zgodnie ze sztuka.
Metal zaklada si¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokryé¢ farbami. Proponuje si¢ zastosowaé
technologi¢ np. firmy Nobiles - podklad ftalowy antykorozyjny Nabikor i farbe
nawierzchniowa Emalia Chlorokauczuk3 lub inna réwnowazna.

Kolorystyke elewacji ostatecznie nalezy ustali¢ komisyjnie. zgodnie z przyjeta
aranzacja dla catosci elewacji.

Prace konserwatorskie nalezy udokumentowaé¢ w formie pisemne;j i fotograficznej.

PROPONOWANA KOLORYSTYKA

Na podstawie naturalnych odkrywek i archiwalnych zdje¢ mozna stwierdzi¢ .
ze pierwotnie elewacje pensjonatu byly w tonacji jasno - ugrowo —szarej Z jasnym
gzymsem mig¢dzykondygnacyjnym i poddachowym.

Kolejne remonty zmienily catkowicie kolorystyke . Polozono nakrapiany tynk
(terrabonowy) w kolorze ugrowym . W kolejnych przeksztalceniach gzyms
mig¢dzykondygnacyjny i portyk wejsciowy pomalowano farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym . Zastosowanie zlych farb poglebilo zniszczenia detalu
architektonicznego elewacji .

W zwiazku z powyzszym zaleca usunaé warstwy wtérne , a odrestaurowane sciany
elewacji pomalowac ;

- cala elewacje kolorem K11350 wg wzornika kolorystycznego firmy KABE
- gzyms miedzykondygnacyjny i poddachowy kolorem K10070
Wg wzornika kolorystycznego firmy KABE

- rynny .ofasowania i rury spustowe - nalezy pomalowa¢ na kolor elewacji lub
jasno szary.
- balustrady i kraty -- w kolorze grafitowym .

3 Podkfad przeznaczony jest do zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni_stalowych
przed natozeniem emalii_nawierzchniowych: chlorokauczukowych. akrylokauczukowych
oraz_alkidowych. Podkfad chlorokauczuk charakteryzuje sie szybkim schnieciem,

elastyczno$cia i bardzo dobra przyczepnoscia do powierzchni stalowvch. Daje powtoki

matowe. Nie zawiera pigmentéw na bazie chromu i ofowiu. Podkiad Chlorokauczuk jest
odporny na dziatanie wody i czynnikéw atmosferycznych. lecz pelne wiasciwosci
antykorozyjne uzyskuje w zestawie z np. Emalia_Chlorokauczuk, ktéra przeznaczona jest
do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych. Powtoki charakteryzuja sie

wysoka elastycznoscia i odpornos$cia na czynniki mechaniczne i atmosferyczne.
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Ostateczne zatwierdzenie kolorystyki elewacji nastapi po dokladnym

oczyszczeniu z wiérnych nawarstwien i wykonaniu prob  kolorystycznych na
odrestaurowanych scianach obiektu .

Dyrektywa konserwatorska winno by¢ osiagni¢cie w wyniku remontu elewacji stanu

estetycznego zblizonego do kolorystyki pierwotnej

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W PUNKTACH
wyprawy tynkowe (gladkie, profilowane, sztukateryjne)

1.

Usunigcie starych tynkéw niewlasciwych pod wzglgdem technologicznym (zaprawy
cementowe) oraz tynkéw zniszczonych i odspojonych.

Demontaz elementow zbednych oraz utrudniajgcych prawidlowe wykonanie
konserwacji elewacji — ofasowania gzymsow podokiennikéw, nadokiennikow
parapetow itp. Demontaz i ich inwentaryzacja (w koniecznym zakresie) elementow
drewnianych przeznaczonych do konserwacji.

Po ustawieniu rusztowan i uzyskaniu pelnego dostepu do poszczegdlnych partii
elewacji wykonanie uscislajacych badan konserwatorskich:

® rozezytanie ukladu pézniejszych nawarstwien oraz przeksztalcen elewacji -
szczegélowe rozpoznanie stanu zachowania i zakresu wystgpowania tynkow
pierwotnych i pézniejszych (tynki plaskie, profile ciagnione, elementy
sztukatorskie)

* ustalenie najwczesniejszej zachowanej kolorystyki. faktury, technologii
poszczegdlnych elementéw i detali

® ocena stanu zachowania poszczegdlnych partii

Oczyszezenie powierzchni  ceglanych elewacji z farb emulsyjnych po wczesniej
wykonanych prébach. Wstepnie proponuje si¢ oczyszczenie poprzez piaskowanie
odpowiednio dobranym scierniwem przy uzyciu agregatu Ce Pe. Zaleta tej metody jest
uniknigcie wprowadzania wody do obiektu, a tym samym uniknigcie zagrozen
powigzanych z zawilgoceniem mur6éw i wysoka skutecznosé.

Usunigcie zdestruowanych partii tynkoéw gladkich.

Oczyszczenie wypraw elementéw profilowanych i dekoracji sztukateryjnej przy
uzyciu agregatu z dysza rotacyjna ze $cierniwem o odpowiednio dobranej twardosci,
ew. oczysci¢ recznie lub parownicami. Prace te nalezy wykonaé po wczesniej
wykonanych prébach, ze szczeg6lna ostroznoscia.

Ewentualne w ostatecznosci - odkucie najbardziej zniszczonych powtarzalnych
fragmentow profili sztukatorskich i sztukateryjnych (odlewy).

W razie takiej koniecznosci dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozja
biologiczng np. z uzyciem preparatu Griinbelag Entferner, Imprignierung BFA firmy
Remmers lub innej firmy.

Odsolenie wybranych partii elewacji metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego srodowiska z zastosowaniem okladow bentonitowych lub z pulpy
celulozowej.
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Ocena charakteru spekan konstrukeyjnych, ew. w razie potrzeby konsultacje z
konstruktorem. Wykonanie iniekcji cisnieniowej peknie¢ $cian, odpowiednio
dobranym zaczynem mineralnym, pod nadzorem konstruktora i zgodnie z jego

zaleceniami.

Ocena mniejszych spekan wypraw na wszystkich elementach elewacji. Wypelnienie
plytkich rys po weczesniejszym ich przezylowaniu w ksztalcie litery V, zaprawa
elastyczng o niskim skurczu wigzania np. Sto Rissfuller fein firmy Sto. Multispachtel
f. Remmers. Ostateczne modyfikacje i wybor po rozpoznaniu technologii przez
konserwatora prowadzacego.

Uzupelnienia oraz rekonstrukcje profili wykonanych metoda ciagniong zgodnie z
pierwotna technologia i/lub z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej, z
dodatkiem trassu firmy Sto np. Trass Kalk Werksteinmortel - lekka mineralna zaprawa
do odlewéw do wykonywania rdzeni odlewéw lub profili ciagnionych; natomiast
mniejsze ubytki wypelni¢ nalezy zaprawa Stuckoplan spezial STW 0.4 firmy Sto.
ewentualnie drobnoziarnista Stucco Feinzug FF 89 firmy Baumit Bayosan lub innymi
rownowaznymi dostepnym na rynku do stosowania w obiektach zabytkowych.

. Uzupelnienie ubytkéw na elementach sztukateriach kitami skladem zblizonymi do

oryginatu np. masa np. Multispachtel f. Remmers lub Stuckoplan (StoDecoPlan fein)
f. Sto firmy Sto Ispo lub Kombi Restauro f. Kabe. Do opracowania powierzchni
nalezy uzy¢ narzedzi ipowierzchni¢ uzupelnien opracowa¢ z faktura otoczenia.
Ostateczny wybor technologii przez konserwatora prowadzacego.

W partiach cokolowych nad kamieniem na odslonig¢tych watkach w warstwie
podkladowej przewiduje si¢ zastosowanie porowatych tynkéw magazynujacych sole
Trass-Kalk-Porengrundputz WTA firmy Tubag.

Tynki gladkie - uzupekienie ubytkéw i rekonstrukeji brakujacych wypraw tynkow
plaskich:

* naloZenie zaprawy podkladowej, na partie odslonigtego watku szpryc — obrzutka,
zwigkszajaca przyczepnos$é nastepnych warstw Sto Murosil VS firmy Sto

¢ nalozenie warstwy wyrownawczej - lekki tynk podkladowy renowacyjny Trass
Kalk Maschinenleichtputz firmy Sto

® polozenie zaprawy mineralnej z dodatkiem mikrowlékien np. Ispos Nr 1 firmy Sto
lub Sto Trass Filtzputz firmy Sto zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem trasu

Projekt kolorystyki elewacji dla poszczegélnych elementow proponuje si¢ wczesniej
przedstawi¢ do akceptacji komisji konserwatorskiej w formie probek kolorow
naniesionych bezposrednio na elewacje (na podstawie badan).

Gruntowanie tynkow elewacji i sztukaterii zgodnie z przyjeta technologia

Wykonanie przegladu, naprawa badz wymiana niesprawnych obrobek blacharskich,
rur spustowych i rynien. Montaz elementéw zdemontowanych na czas konserwacji (po
przeprowadzonych przy nich zabiegach renowacyjnych).

19. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg schematu.

elementy wykonane z piaskowca (cokol ,kolumny)

L

Wstegpne oczyszczenie .
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‘Doczyszczanie powierzchni metoda dostosowang do stanu zachowania kamienia.

Proponuje si¢ metode strumieniowania $cierniwem kwarcowym pod cisnieniem
(metoda CePe) lub para wodng pod cisnieniem, wspomagana chemicznym dzialaniem
preparatu Alkutex Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers opartego na fluorku amonu.

Usunigcie starych cementowych kitow i spoin poprzez mechaniczne wykucie.

Usunigcie skrajnie zwietrzalych i rozwarstwionych fragmentow powierzchni
kamienia.

Dezynfekcja powierzchni kamieniarki preparatem BFA Entferner firmy Remmers lub
Agicid firmy Kaim.

Odsolenie powierzchni elementéw zasolonych metoda swobodnej migracji do
rozszerzonego srodowiska z uzyciem kompresow z bentonitu z piaskiem.

Wzmocnienie strukturalne ostabionego kamienia spoiwem krzemoorganicznym
Funcosil KSE 100, 300, 500 firmy Remmers metoda wielokrotnego powlekania,
celem uzyskania jak najglebszej penetracji impregnatu (powinno si¢ pozostawi¢ do
pelnego zwigzania na okres dwoch tygodni).

Uzupelnienie wigkszych ubytkéw kamienia taszlami z tego samego rodzaju piaskowca
o zblizonej kolorystce. Montaz wiekszych wstawek na stelazu - drutw/pretow
nierdzewnych wklejonych na spoiwie poliestrowym Tenax Solido.

Uzupelnienie mniejszych ubytkow kamienia kitem wapienno-piaskowym z dodatkiem
bialego cementu i pigmentéw mineralnych lub gotowa masa mineralna do uzupelnien
piaskowcow Funcosil Restauriermértel firmy Remmers.

W miejscach gdzie na skutek procesow destrukcyjnych nastapila caltkowita utrata lica
kamiennego. proponuje si¢, w miare mozliwosci ponowne opracowanie kamieniarskie
powierzchni, zgodnie z faktura, uzupelnienia kitami wykonujgc tylko w tych
miejscach, gdzie jest to koniecznie.

Uzupelnienie spoinowania gotowa, uelastyczniong masa mineralng Funcosil ECC-

Fugenmértel firmy Remmers lub zaprawa tradycyjna z dodatkiem wapna trasowego
(piasek, wapno, dodatek cementu biatego portlandzkiego 250 + pigmenty)

. Ewentualne scalenie kolorystyczne przebarwien kamienia na uzupelnieniach na

spoiwie silikonowym Historic Lasur firmy Remmers lub silikatowym Restauro-Lasur
firmy Keim.

Hydrofobizacja kamienia preparatem Funcosil WS lub Funcosil SL firmy Remmers
lub Sarsil firmy Sarzyna.

Wykonanie dokumentacji opisowe;j i fotograficznej wg schematu konserwatorskiego.

elementy metalowe - balustrady i inne

Usunigcie warstw przemalowan, luszczacych si¢ farb az do oslonigcia metalu
metodami chemiczng np. pasta Levis, Scansol, Genol Pro Liquide f. Laboratories
Ceetal lub metoda strumieniowania $ciernego lub inna wybrana po przeprowadzonych
probach.

Ocena i przeglad poszczegélnych elementéw, korekta elementow odksztalconych,
uzupelnienie brakujacych.

Ograniczenie korozji metalu poprzez nalozenie np. preparatu Stabilizator rdzy f.
Hector-V 33.
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4. Odtluszezenie powierzchni metalu.

5. Wybér technologii - odpowiednio: nalozenie na metal farby podkladowej
np. podktadu miniowego z 10% dodatkiem preparatu Stabilizator rdzy firmy Hector
V33 lub firmy Nobiles - podklad ftalowy antykorozyjny Nabikor4 lub specjalnego
podkladu farby podkladowej Imestol Anticor firmy Imesta. Nalozenie lakieru
nawierzchniowego do metalu np. firmy Hector-V33 lub farby nawierzchniowej Emalia
Chlorokauczuk firmy Nobiles (kolorystyka wg RAL uzgodniona komisyjnie) lub
wykonczenie powierzchni kompozycja grafitowa Eddi Schmied5 lub Imestol Anticor
Grafit6 firmy Imesta w kolorystyce uzgodnionej podczas aranzacji elewacji.

Wieiba dachowa
Ze wzgledu na stan zachowania konieczna jest wymiana pokrycia dachowego oraz
czesciowa wymiana wiezby dachowe;j.

Nowa dachéwka powinna by¢ kolorem i forma zblizona do obecnej.

I. Oczyszczenie wszystkich elementéw wigzby na sucho giéwnie przy uzyciu szczotek
drucianych i odkurzacza.
2. Dezynfekcja wigzby metoda chemiczna zgodnie z zaleceniami z ekspertyzy
biologiczne;j.
3. Wytypowanie oslabianych partii polaczen w celu wzmocnienia.
4. Wzmocnienie laczen:
e poprzez ponowne wbicie poluzowanych kotkow
e lub ich wymiang tam gdzie zostaly ostabione i nie speiniaja swej funkcji
laczeniowej
e wzmocnienie zeschnigtych gniazd faczeniowych poprzez wprowadzenie
w szczeliny flekow lub klinéw z uzyciem kleju chemoutwardzalnego,
5. Wytypowanie zniszczonych korozja biologiczna elementéw przeznaczonych do
wymiany.
6. Usunigcie i wymiana zniszczonych partii drewna: - zabezpieczenie konstrukcyjne na
okres prac belki wycinanej, - wycigcie belki z obrobka zlgczy ciesielskich. -

4 W przypadku zdemontowanych elementéw nalezy rozwazy¢ propozycje zabezpieczenia metalu metoda
cynkowania ogniowego. Cynkowanie ogniowe obecnie stanowi najlepsza ochrone wyrobéw ze stali przed
korozja. Cynkowanie ogniowe to proces nakfadania mechanicznie wytrzymatej powloki cynku na stal. Proces
ten polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanych wyrobow stalowych w kapieli plynnego cynku,
poprzedzony faza przygotowania wyrobéw poprzez odtluszczanie, trawienie i topnikowanie. Powlekanie
cynkiem polega na wytworzeniu stopu zelaza z cynkiem (na linii styku), dzieki czemu powloka jest trwala i
odporna na dzialanie srodowiska oraz uszkodzenia mechaniczne. Stop zelaza z cynkiem nawet po uszkodzeniu
powloki zabezpiecza wyr6b przed korozja. Tak zabezpieczone elementy nastepnie nalezy odthiscié¢ i
zabezpieczy¢ farba podkladowa na powierzchnie cynkowane i dwukrotnie farba w odpowiedniej wersji
barwnej (ustalenia koficowe komisyjne).

5 Jest to wysokogatunkowa, nawierzchniowa, czarna matowa farba do metalu do wymalowan zewngtrznych i
wewnetrznych. Nadaje zelazu wspanialy wyglad. Produkowana na bazie zywicy alkidowej z dodatkiem
mieszanek naturalnych grafitéw i pylow szlachetnych metali. Nadaje zelazu antyczny wyglad.

6 Grafitowa dyspersyjna powloka malarska o dzialaniu antykorozyjnym do stali i zeliwa do wnetrz i na
zewnatrz. Jednoskladnikowa dyspersyjna powloka malarska na bazie akrylowych kopolimeréw. Zawiera filtr
stabilizacyjny przeciwko dzialaniom promieniowania UV, inhibitory antykorozyjne i grafit. Doskonale
przyczepna do podtoza i elastyczna. Do malowania stali, Zeliwa. aluminium i ocynku do wnetrz i na zewnatrz.
Przed zastosowaniem na zewnatrz nalezy powierzchni¢ zagruntowac przy pomocy Imestol Anticor. Dostgpne
kolory: czarny (RAL 7021) i czarno-szary (RAL 7024).
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p'racowanje nowej wstawki z montazém'priy uzyciu kleju chemoutwardzalnego np.
Epidian 5 lub dodatkowe zabezpieczenie zlaczy metalowymi $rubami.

7. Nasgczenie wigzby dachowej srodkiem chemicznym o wiasciwosciach antypalnych i
zapobiegajacym korozji biologicznej. Proponuje si¢ zastosowa¢ $rodek o nazwie
Fobos M2, lub Fobos M4 nanoszac go metoda nasgczania pedzlem do momentu
nasycenia zgodnie z instrukcja producenta. (elementy nowe przed zamontowaniem

nasgczy¢ metoda pelnej kapieli).

Uwagi koncowe;

Prace przy renowacji elewacji i pozostalych elementow nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora dziel sztuki. a firma przeprowadzajgca remont powinna
posiadac praktyke przy obiektach zabytkowych.

Dzialania dodatkowe, nie ujete w niniejszym programie konserwatorskim powinny byé
rozstrzygane na spotkaniach komisji konserwatorskiej = udzialem przedstawiciela Urzedu

Konserwatorskiego.
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