Specyfikacja materiatowa dla sali degustacyjnej wyrobéw regionalnych.
1. Posadzka sali degustacyjnej wyrobdw regionalnych.
-podfoga drewniana o wybarwieniu ciemnym zblizonym do wybarwienia mebli, uktadana we wzor

kasetonowy zgodnie ze zdjeciem referencyjnym. Listwa przyscienna z materiatu j.w. cokdt profilowany
szerokosci 8-10cn, grubosci 22mm.
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2. Stoly sali degustacji i strefy konfekcji wyrobow regionalnych.
a. stoliki oznaczone RE-FCO05 - szt. 7
- noga: czarna; blat drewniany
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b. Stoliki oznaczone RE-FC06 - szt 10 - noga: czarna; blat: drewniane



c. stoliki oznaczone RE-FC07 - szt. 2 - noga: robiona na zamoéwienie zblizone do pozostatych
ndg, blat: drewniany

d. stoliki oznaczone RE-FC 08 szt. 2 - noga: robiona na zaméwienie zblizona do ksztattu pozostatych nég,
czarna; blat:drewniany

4. Krzesta i siedziska do sali degustacji i strefy konfekcji wyrobéw regionalnych
RE-F01 - 7 szt, RE-F02 - 7szt, RE-F03 - 8szt, RE-F04 - 6szt, RE-F05 - 8szt, RE-F06 - 8szt.

a. RE-F01 10szt.
wybarwienie nég:
Standard - CIEMNY ORZECH ; tapicerka: szaroblekitny



b. RE-F02 - 10szt.

wybarwienie nog i oparcia: Standard - CIEMNY ORZECH ; tapicerka: Navy Blue

c. RE-F03 - 10szt,
wybarwienie nég: Standard - CIEMNY ORZECH ; tapicerka: kolor brudnego rozu.



d. RE-F04 - 10szt
wybarwienie: Standard - CIEMNY ORZECH 0

e. RE-F05 - 10szt.

; tapicerka: kolor wina



f. RE-F06 - 10szt.
, wybarwienie: Standard - CIEMNY ORZECH

5. Loze RE-FC04 Loza wykonana zgodnie z modelem; tapicerka: w kolorze wina



6. Zabudowy meblowo-ekspozycyjne - skladajgcej sie z elementéw oznaczonych
w projekcie aranzacji wnetrz:

UWAGA - wszystkie blaty zabudowy nalezy kalkulowa¢
z plyty spieku kwarcowego kolor czarny z ztotg zytka
zamiast blatéw laminowanych.

BAR rys. nr RE-FC01 - szt. 1,

BUFET rys. nr RE-FC02 + NADSTAWKA bufetu rys. nr RE-FC09 - komplet,



Nadstawka

BUFET rys. nr RE-FC03 - szt. 2.




UWAGA:
- wszystkie blaty zabudowy nalezy kalkulowaé z ptyty spieku kwarcowego
kolor czarny z ztotg zytkag zamiast blatow laminowanych.

7. Wyposazenie sali degustacji i strefy konfekcji wyrobéw regionalnych w sprzet
gastronomiczny wg zestawienia w tabeli ponizej:



Opisy urzadzen sali degustacji i strefy konfekcji wyrobéw regionalnych

URZADZENIE ilosé - szt.
zakres temperatury od 0 do+25 sotpni, drodniczy ekologicznyzwi otwierane pedatem, kolor wykoriczenia - czarny ,
wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304, automatyczna cyrkulacja powietrza, automatyczne odszranianie,
1 1. Szafa chiodnicza do sezonowania migs ekspozycyjna |automatyczne odparowanie skroplin, czujnik chodniczy ekologiczny, dotykowy system sterowania, regulator 1
wilgotnosci, izolacja o grubo$ci minimu 70 mm, wymiary zewnetrzne maksymalnie 740x825x2040 mm, pojemnosc
minimum 519 L, potki ekspozycyjne GN 2/1,zasilanie 230 V, zuzycie energii maksymalnie 3,6 kWh /24 h
zakres temperatury od 0 do -+25 sotpni , drodniczy ekologicznyzwi otwierane pedatem, kolor wykoriczenia -
czarny , wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304, automatyczna cyrkulacja powietrza, automatyczne
. . odszranianie, automatyczne odparowanie skroplin, czujnik chtodniczy ekologiczny, dotykowy system sterowania,
2 |2 Szafa chiodnicza ekspozycyjna - sery. regulator wilgotno$ci, izolacja o grubo$ci minimu 70 mm, wymiary zewnetrzne maksymailnie 740x825x2040 mm, !
pojemnosc minimum 519 L, potki ekspozycyjne GN 2/1,zasilanie 230 V, zuzycie energii maksymalnie 3,6 kWh / 24
h
zakres temperatury od+ 8-do +18 sotpni , drodniczy ekologicznyzwi otwierane pedatem, kolor wykonczenia -
czarny , wnetrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304, automatyczna cyrkulacja powietrza, automatyczne
. . . odszranianie, automatyczne odparowanie skroplin, czujnik chtodniczy ekologiczny, dotykowy system sterowania,
8 [3- Szafa chiodnicza ekspozycyjna na wino regulator wilgotnosci, izolacja o grubo$ci minimu 70 mm, wymiary zewnetrzne maksymalnie 740x825x2040 mm, !
pojemno$c minimum 519 L ,uchwyty na butelki minimum 58 szt. , potki ekspozycyjne GN 2/1,zasilanie 230 V,
zuzycie energii maksymalnie 3,2 kWh /24 h
. pojemno$¢ minimum 129 L, moc maksymalna 106 W, zasilanie 230 V, kolor czarny, zakres regulaciji temperatury
4 |4 Szafa chiodnicza przeszkiona podblatowa +2 do +8 stopni, wymiary maksymalne 600x535x870 , drzwi przeszklone 2
pojemnos$¢ minimum 95 L, wymiary zewnetrznee maksymalnie 598x575x822, zuzycie energi max 0,402 kWh /24
5 |Witryna chtodnicza podblatowa przeszklona h,klasa energetyczna minimum G, stefa chtoodnicza minimum 2, drzwi przeszklone , klasa emsji chatasu 1
minimum C, o$wietlenie,
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI - 304 wg normy europejskiej 1.4301 energomiczna konstrukcja oraz
ogradowanie krawedzi zapewnia tatwe utrzymanie czysto$ci. Korpus wykonany z blachy 0.8 lub 1 mm.Drzwi
6 |Stét grzewczy przelotowy zawiesone sg stalowych prowadnicach rolkowych.Posiada wewnetrzne pdtki przestawne umozliwiajgce tatwe 1
dostosowanie do potrzeb urzytkownika.Maksymalne rownomierne obcigzenie pdtek wynosi 700 N .Szafka
wyposazona w termostat regulujgcy w zakresie od 30 do 90 st.atest PZH Wymiary
7 [Nastawka grzewcza Wykonanie zg stali ni’erd;ewr\ej AIS| - 304 wg normy eu(opgjskigj 1.4301 .Elner.gooszczedny sytem grzania ) 1
fluorescencyjnego ktdry jest jednoczesnie elementem o$wietleniowym.Zasilanie 230V, atest PZH Wymiary
Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI - 304 wg normy europejskiej 1.4301 Korpus wykonany z blachy minimum 0.8
8 |Stét z szafkg mm.Drzwi jednostronne.Wewnetrzne pétki przestawne.Minimalne réwnomierne obcigzenie pétek 690 N .Regulacja 1
wysokosci minimum 40 mm . atest PZH Wymiary 605x495x810 mm
Elementy zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej.Posiada wyciggane prowadnice. Zakres temperatury pracy -
18 do -20 stpni C. Izolacja komory wolna od fluorowanych gazéw cieplarnianych.Grubos¢ izolacji gérnej minimum
9 [Stot mrozny z szufladami 60 mm, dolnej minimum 50mm, bocznych minimum 42 mm_.Ekologiczny czynnik chtodniczy. ilo$¢ szuflad 1
minimum 4 szt. Automatyczne odparowanie skroplin gorgcym gazem. Parownik malowany. agregat zewnetrzny,
Wymiary 1150x625x810, atest PZH
Elementy zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej.Posiada wyciggane prowadnice. Zakres temperatury pracy
+2 do +10 stpni C. Izolacja komory wolna od fluorowanych gazéw cieplarnianych.Grubo$¢ izolacji gérnej minimum
10 |Stét chiodniczy z szufladami i drzwiami przeszklonymi 60 mm, dc.>lr.\ej minimum S’Oan, bocznych minim.um.4.2 mm.Ekologiczny czynnik chlodniczy..atest PZﬂ, ilos¢ 1
szuflad minimum 3 szt.ilo$¢ przeszklonych drzwi minimum 2 szt. Automatyczne odparowanie skroplin gorgcym
gazem. Parownik malowany, wykonanie jako 2-moduty nezalezne z wiasnym sterowaniem i osobna regulacjg
temperatury, agregaty zewnetrzne, Wymiary jednego modutu 1100x615x810
11 |Stétz szufiada Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI - 304 wg normy europejskiej 1.4301 Korpus wykonany z blachy minimum 0.8 1
mm.szuflada z wysokim frontem. atest PZH  Wymiary 520x590x10 mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI - 304 wg normy europejskiej 1.4301 Korpus wykonany z blachy minimum 0.8
12 |Stét z szafkg mm.Drzwi jednostronne.Wewnetrzne pétki przestawne.Minimalne réwnomierne obcigzenie potek 690 N .Regulacja 1
wysoko$ci minimum 40 mm . atest PZH Wymiary 1520x550x850 mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI-304 , grubo$¢ blachy minimum 1,5 mm, komora zlewozmywakowa z
13 [Blat wzmocniony z komorg zlewozmuywakowg miejsowym przettoczeniem 400x400x250 mm, wbudowany otwér na odpady umiejscowiony w przetioczeniu 1
|komory ,wymiary 4645x700x40 mm, atest PZH
dotykowy panel obstugowy, mozliwo$¢ wpisania do 1024 programéw, technologia grznania konwekcyjna +
14 [Piec grzewczy konwekeyiny moikrofale, moc minimalna 2990W, moc mikrofal max 800 W, wbudowany modut diagnostyczny, komora 1
wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary maksymalne 407x538x588 mm. zasilanie 240 V,mozliwo$c pracy bez
wentylacji
15 |0k Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI -304 ,grubo$¢ stali minimum 0,8 mm, atest PZH, wyposazony w filtry 1
ap d e . .
|labiryntowe i o$wietlenie,wymiary 1950x800x500 mm,
16 [Warnik do wody z filtrem , state podiaczenie do wody minimalna pojemno$¢ zbiornika 5,6 L , wydajno$¢ minimum 30L / godz.state podigczenie do zasilania wody, moc 1
! maksymalna 2830 W, wymiary maksymalne 242x443x435 mm. wykonanie ze stali nierdzemnej.
16 |wi . pojemno$¢ minimum 129 L, moc maksymalna 106 W, zasilanie 230 V, kolor czarny, zakres regulaciji temperatury
itryna chiodnicza n . : 1
+2-+8 stopni, wymiary maksymalne 600x535x870 , drzwi przeszklone
Krajalnica na stopie dedykowanej $rednica noza waga
55 kg
Wysokosc [B]
700 mm
Giebokosc [C]
825 mm
Szerokosc [A]
670 mm
Srednica ostrza
319 mm
Materiat ostrza
100Cr6
Szerokosc cigcia
0-4mm
Wydajnosc ciecia (okragta)
215 mm
17 |Krajalnica manualna Wydajnosc ciecia (kaKrajalnica na stopie dedykowanej $rednica noza waga 1
55 kg
Wysokosc [B]
700 mm
Glebokosc [C]
825 mm
Szerokosc [A]
670 mm
Srednica ostrza
319 mm
Materiat ostrza
100Cr6
Szerokosc cigcia
0-4mm
Wydajnosc cigcia (okragta)
215 mm

Wydajnos¢ ciecia (katowa)




Specyfikacja materiatowa dla SPA

1. Bateria umywalkowe W.C. -bateria umywalkowa stojgca ztoty potysk
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3. Umywalki nablatowe w gabinetach - umywalka 42 cm nablatowa okragta

4. Umywalka w W.C. - umywalka 45x27 cm $cienna prostokatna prawa biata



5. Zlew na szafce - komplet — zlew — zlewozmywak montowany na rowni z blatem.
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6. Miska ustepowa - Zestaw miska WC wiszgca z deskg wolnoopadajgcg biatg stelaz podtynkowy 3w1 do
WC- do miski wiszacej + PRZYCISK SPLUKUJACY w kolorze zlota
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7. Wanna kapielowa np. wanna retro wolnostojaca 170 cm z baterig stojgcg bateria wannowo-prysznicowa
kompletna wolnostojgca ztoty potysk

8. Sauna sucha - finska wymogi techniczne:

Konstrukcja drewniania $cian gr. 50-60 mm z odblysnikiem wraz z izolacja z welny



11 mineralnej
Konstrukcja drewniania sufitu gr. 50-60 mm z odbtysnikiem wraz z izolacja z
welny

12 mineralne;j

1.3 piec saunowy o mocy 7 kW

1.4 Sterownik saunowy

1.5 Ogwietlenie naroznikowe 3 szt

1.6 przwi caloszklane, szkto bezpieczne, hartowane, 80x200
L7 System wentylacyjny - komplet element6w

1.8 Ceramika - Ceramika nad piecem

1.9 Chemia do utozenia ptytek / kamienia

110 Drewno - swierk skandynawski

L1 Lawki - wykonane z drewna abachi, na 2 poziomach, o szerokosci 50 cm

tawy w saunie
proste z frezowaniem, wykonane z drewna Abachi

112 Komplet akcesoriow saunowych - termometr, higrometr, klepsydra,

wiaderko, chochelka,



113 zestaw esencji zapachowych

. Laznia parowa — wymogi techniczne:

1.1 Polistyren - konstrukcja XPS o grubosci okoto 50mm samonos$na

1.2 St6t z podgrzewaniem plus fotele z podgrzewaniem

1.3 Polistyren - strop ptaski skoSny XPS o gruboSci 50 mm samonoS$ny

1.4 Generator pary - rezystancyjny ze sterownikiem o wydatku pary do 15kg/h,
zasilanie 400V

1.5 Sterwonik Rasoul - 6 stanowisk

1.6 Pompa aromatu, zbiornikiem1l, konsolka do powieszenia zaworem
dozujacym

1.7 Oswietlenie punktowe RGB - 8 szt.

1.8 Sterownik

1.9 Zasilacz 12V

1.10 Hydroizolacja szZlamowa Mapelastic

1.11 Mozaika szklana z utozeniem do wyboru z katalogu cena do 150 zt/m2

1.12 Anemostat - element ostaniajacy wyciag wentylacyjny z regulacjg
przepltywu powietrza



 1.13 Drzwi do fazni parowej 80x200

10. Sofy dla strefy relaksu 2 szt. SP-F02 + 1 szt. SP-F03

SP-F03 — 1szt.

11. Meble szatniowe — komplet tj. tawka SP-FO1 + Szafki SP-FC01 + mebel umywalkowy SP-FCO1
- Lawka tapicerowana z aksamitu

+ Szafka - korpus i fronty mebla: laminat- kolor: Walnut; profile mosiezne o przekroju 2x2cm lub ze stali nierdzewnej
szlifowanej i malowanej proszkowo na imitacje mosigdzu.



186,0 cm

zamki do szafek, wykofczenle
W klerze 7lotym, 1 Kheyk

+ mebel umywalkowy szatni - korpus i fronty mebla: laminat walnut kolor: Walnut; blat: laminat - kolor: K209 RS
profile mosigzne o przekroju 2x2cm lub ze stali nierdzewnej szlifowanej i malowanej proszkowo na imitacje mosigdzu.

12. Meble do strefy relaxu tj. Regat SP-FC03 1szt. + Stolik SP-F04 + stolik SP-F05 + stolik SP-F06

Regat: Korpus i fronty mebla: laminat walnut - kolor: 0729 PR Walnut; profile mosiezne o przekroju 2x2cm
lub ze stali nierdzewnej szlifowanej i malowanej proszkowo na imitacje mosigdzu: szkto przezroczyste
Stolik SP-F04: Stolik kawowy duzy czarny —

Stolik SP-F05: Stolik kawowy ztoty -

stolik SP-F06: Stolik kawowy czarny marmur —



stolik SP-F04

Stolik SP-F05 Stolik SP-F06

13. Fotel - Stanowisko Pedicure podest wykonany z drewna o wybarwieniu dopasowanym do laminatu
- kolor:Walnut; profile mosiezne o przekroju 2x2cm lub ze stali nierdzewnej szlifowanej i malowanej
proszkowo na imitacje mosigdzu.
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14. Stanowisko Manicure — stolik: Korpus i fronty mebla: laminat kolor: Walnut; blat: laminat kolor:
Crema profile mosiezne o przekroju 2x2cm lub ze stali nierdzewnej szlifowanej i malowane;.
Plus krzesto/fotel Niebieskie

15. Pomocnik Pedicure - Korpus i fronty mebla: laminat kolor: Walnut; blat: laminat - kolor: Crema profile

mosiezne o przekroju 2x2cm lub ze stali nierdzewnej szlifowanej i malowanej proszkowo na imitacje
mosigdzu.



16. Stanowisko Fryzjerskie — konsola fryzjerska dwustanowiskowa - Korpus i fronty mebla:

laminat - kolor: Walnut; blat: laminat
- kolor: Crema; profile mosigzne o przekroju 2x2cm lub ze stali nierdzewnej szlifowanej i malowanej

proszkowo na imitacje mosigdzu
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17.Meble do gabinetu manicure - Parawan RETRO czarny



18. Meble do gabinetu masazu -mebel umywalkowy SP-FC09 + mebel umywalkowy SP-FC10 + mebel
umywalkowy SP-FC11 + obudowy grzejnika SP-FC12 szt. 3 + lustra SP-F11 - szt. 3.

Mebel Umywalkowy - gabinet 01, 02, 03 SP-FC09 + SP-FC10 + SP-FC11 - Korpus i fronty mebli: aminat- kolor:
Walnut; blat: laminat kolor: Crema profile mosiezne o przekroju 2x2cm lub ze stali nierdzewnej szlifowane;j i
malowanej proszkowo na imitacje mosigdzu
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pdlka przeznaczona na podrzemacz &
8 recerilow - nalezy w plecach blat; laminat KRONOS|
przewidziec dostep do onlazda “kalor: K209 RS Crear

SP-FC09



potka przeznaczona na podrzewacz
do recznikow - nalezy w plecach
przewidziec dostepdo gniazda

Sodstawa: profile mosiezne o przekroiu 2x2cm lub SP-FC10

¥ podstawa: profile mosiezne o przek
faem e ze stali nierdzewne] s_zlifowmgj im SP-FC11



Obudowy grzejnika SP-FC12 szt. 3 - obudowa wykonana z drewna o wybarwieniu dopasowanym do laminatu: kolor:

Walnut
rﬂc dopasowana do rozmiaru gmf
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19. Meble do gabinetu pedicure - obudowa grzejnika SP-FC12 + karnisz SP-DC01

Obudowa grzejnika SP-FC12 - obudowa wykonana z drewna o wybarwieniu dopasowanym do
laminatu: - kolor: Walnut.

e
szerokosc dopasowana do rozmiaru grzejnika
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Karnisz SP-DC01 mb. 10.00







