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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany :
Instalacje elektryczne wewnetrzne.
dla pensjonatu ,Matopolanka”

inwestor: Tomasz Prusak ul.Putaskiego 40 33-380 Krynica Zdréj

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. -

(Zgodnie z art. ‘20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r.
z pdzniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie uUstawy - Prawo
Budowlane).
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:Nowy Sacz, dnia ... 50 styczniza 1987
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia'sﬁmodzielnych fun-kcji technicznych w budownictwie
L 1it.d.

Na podstawie § .. L oust.2,% 7,5 13 ustil okt

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych,, funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ryszard FILIPEK

Ob.
________ . - magister inzynier elekiryk

4 marca 1952 r, v Nowyn Saczu

urodzony dnia

posiada przygotowahie zawodowe upowazniajace do wpkonywania samodzielnej funkcji . oot o,
vrojektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-67H-TU7-23G *

Pan Ryszard Filipek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1555/01

adres zamieszkania ul. Rokitniariczykéw 32/34, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dahe w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) s

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ha
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-NKZ-HAQ-PGZ *

Pan Jan Szkolnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4594/01

adres zamieszkania ul. Krélowe] Jadwigi 25/82, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostatq wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poZz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby InZynieréw
Budownictwa.
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1.OPIS TECHNICZNY
1.1 Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych dla remontu pensjonatu Matopolanka w Krynicy Zdroju.
1.2. Zakres opracowania projektowego.

Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji
elektrycznych:
a/ o$wietlenia podstawowego
b/ gniazd wtyczkowych
¢/ potgczen wyréwnawczych i uziemien
d/ oSwietlenia ewakuacyjnego
d/ ochrony przed przepieciami
e/ ochrony od porazen
1,3 Zasilanie.

Lokal SPA bedzie zasilany w energie elekiryczng z tablicy TE podtaczonej do
gtéwnej tablicy obiektu w kuchni na parterze. Zasilanie wykonaé¢ przewodem
YDY 5x10 mm?,

1.4. Instalacja oswietlenia ogélnego oraz gniazd wtyczkowych.

W budynku projektuje sie uzupetnienie instalacji oéwietlenia i gniazd wtyczkowych.
Wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego projektuje si¢ przewodem YDY,, o
przekroju 1,5 mm? utozonym pod tynkiem lub n/t w suficie Instalacje gniazd
wtyczkowych projektuje si¢ przewodem YDY, 3x2,5 mm?, utozonym pod tynkiem .

Plany utozenia tych instalacji przedstawiono na rysunkach.

Typy zastosowanych opraw o$wietleniowych opisano na rysunkach
1.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemien.

*0 W budynku projektuje sig uzupetnienie instalacji potaczer wyréwnawczych. Do
instalacji tej, za pomoca objemek nalezy podtaczy¢ urzadzenia wentylacji
przewodami DY 4 mm?, i wszystkie rury i konstrukcje stalowe .

1.6. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego. .

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego obejmuje wykonanie zasilania lamp z
wbudowanymi akumulatorami kadmowo-niklowymi z podtrzymaniem min. 2h,
zlokalizowanymi na ciggach komunikacyjnych Obwody tej instalacji nalezy wykonaé
przewodem YDY 4x1,5 mm?. '

Zastosowane oprawy zapewniajg natezenie o$wietlenia na drogach

ewakuacyjnych — nie mniejszg niz 2 lux. Projektowane oprawy i moduty awaryjne

posiadaja stosowne atesty i dopuszczenia. Lokalizacje opraw os$wietleniowych

przedstawiono na rysunku nr 1
1.7. Ochrona przeciwporazeniowa. ,

Jako $rodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zaprojektowano:

e przed dotykiem bezposrednim, dodatkowy (uzupetniajgcy) srodek ochrony -
wytaczniki réznicowo - pradowe; ;
e przed -dotykiem posrednim - samoczynne, szybkie wylgczenie zasilania

(napigcia); :

e dla ograniczenia napigcia dotykowego - instalacje potgczen wyréwnawczych.

Przed dotykiem bezpos$rednim zaprojektowano uzupetniajgcy, dodatkowy s$rodek
ochrony, (podstawowe: izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o stopniu
ochrony co najmniej IP2X), wytgczniki réznicowopradowe, ktérymi zabezpieczone
beda obwody gniazd wtyczkowych. Wytaczniki te zainstalowane beda w rozdzielnicy
RG.
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Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne, szybkie
wytgczenie zasilania (napiecia), uktad sieciowy ,, TN-C-S”.
Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy podtgczyé:
*] styki ochronne gniazd wtyczkowych;
*2 czesci przewodzgce dostepne.

Natomiast dla ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacji) nalezy
wykorzystac¢ nstalacje potgczen wyréwnawczych, stuzacg do potaczenia czesci
przewodzgcych dostepnych z czesciami przewodzgcymi obcymi.

Do instalacji potgczeri wyréwnawczych (szyny uziemiajgcej) nalezy podtaczy¢ za
pomocy przewodu DY 4 mm? i potaczenia $rubowego:

3 przewody ochronne (ochronno-neutraine);
*4 wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, co);
*5 wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne;

*6 metalowe konstrukcje, zbrojenia budynku.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

2 OBLLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Obliczenie mocy szczytowej oraz pradu obciazenia

Zestawienie urzadzer:
Centrala wentylacyjna 240V - 3,4 kW

agregat sauny mokrej 400 V- 18 kW
agregat sauny 400 V- 8 kW
wentylatory 300 W 2 szt

Moc szczytowa

Pszcz = 39,300x0,7 = 27,51 kW

Prad obliczeniowy - 8
In=4274 A ‘

Przawod w.l.z. YKY 5 x 10 mm?, a zabezpieczenie w tablicy T parter
roztgcznik bezpiecznikowy 50 A. :

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Filipek
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Informacija
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

OBIEKT : Pensjonat ,Matopolanka”
Instalacje elektryczne wewnetrzne

INWESTOR - Tomasz Prusak
ul.Putaskiego 40
33-380 Krynica Zdroj

ADRES INWESTYCJI : ul. Bulwar Dietla 13
33-380 Krynica Zdrgj
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Zakres robét oraz kolejnosé realizaciji:
instalacje elektryczne w obiekcie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
istniejgcy obiekt (stan surowy).

Elementy zagrozenia:
praca na wysokosci powyzej Sm

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
porazenie pradem elektrycznym: prace wykonywane elektronarzedziami,
prace na wysokosci.

Sposoéb prowadzenia instruktazu:
instruktaz ustny: przed przystapieniem do prac kierownik budowy winien wskazaé miejsca
wystepujacych zagrozen oraz udzieli¢ wskazéwek o sposobie bezpiecznego wykonywania prac.

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpiecznego zrealizowania prac:
e dobor pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach (wazne zaswiadczenie kwalifikacji gr. E)
i umiejetnosciach,
praca elektronarzedziami po ich wczeéniejszym sprawdzeniu,
stosowanie odziezy i sprzgtu ochrony osobiste;.
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