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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt WYKONAWCZY instalacji wewnetrznych sanitamych:
centralnego ogrzewania, wodociaggowo - kanalizacyjnej, wentylacji dla SPA w obiekcie Matopolanka
zlokalizowanego w Krynicy.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

a) Instalacje centralnego ogrzewania,
b) Instalacje wodociggowa,

¢) Instalacje kanalizacji sanitarnej,

d) Wentylacje mechaniczng

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
a) Umowa - zlecenie z Inwestorem
b) Dokumentacja architektoniczno — budowlana projektowanego budynku.
¢) Uzgodnienia migdzybranzowe.
d) Obowigzujace normy i wytyczne branzowe.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Temperatury w poszczegdinych pomieszczeniach dla okresu zimowego podane zostaly na
sunkach.

Eyréd’rem ciepta dla instalacji ogrzewczych bedzie istniejaca kotiownia.

Pomieszczenia w budynku pokazane na rzutach posiada¢ beda instalacje ogrzewania
grzejnikowego systemu zamknigtego z rozprowadzeniem dolnym zasilang z kotfownii,

Obieg zasilajacy grzejniki bedzie posiadat zatozone obliczeniowe parametry wody grzewczej
80%60 °C, parametry zmienne wg krzywej pogodowej. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki
stalowe piytowe (zasilanie dolne) z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego oraz z gtowicami
termostatycznymi firmy PURMO.
Instalacja od piondw do grzejnikéw wykonana bedzie z rur ALUPEX WAVIN z rozprowadzeniem w
posadzce lub w $cianach.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig kompensacjg wydtuzen ciepinych na rurociggach. W przypadku
gdy kompensacja naturalna okaze sig niewystarczajaca, stosowac nalezy kompensatory U-ksztatowe.

|zolacje cieping rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421, PN-ISO 10456:1999,
PN-EN ISO 8497:1999PN-EN 1SO 12241:2001.

3.1.MONTAZ GRZEJNIKOW.
Zaprojektowane grzejniki plytowe stalowe firmy PURMO ustawione przy $cianie nalezy montowaé w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany Iub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta
grzejnika - korzystajgc z fabrycznych uchwytéw.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaty. Grzejnik powinien opiera sig catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

3.2. MONTAZ ARMATURY
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostgpna do obstugi i konserwagii.
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Ammaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejéciu piondw, a takze na gafeziach powinna byé
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprozniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiorikach.

3.3. REGULACJA INSTALACJI C.O.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowe] armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cignienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnoéci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulagji
montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczeri hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacii.
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

3.4.1Z0LACJA CIEPLNA.
Przewody poziome, rozprowadzajgce, instalacji ogrzewczej prowadzone pod, stropem powinny byé
izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaC po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidtowoéci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.
Poziome i pionowe przewody zaizolowaé¢ FLEXROCK, natomiast instalacje podposadzkowe zaizolowaé
ThermaCompact IS.
Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubosé izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm rownowazna Srednicy wewnetrznej
] rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow ¥ wymagan z poz 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow Y2 wymagan z poz 1-4
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

1) przy zastosovi/aniu materiatu izolacyjnego o innynﬁ wspotczynnikow przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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3.5.0ZNACZENIA
Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania |
uwzglednionymi w instrukcji obsfugi instalacji ogrzewczej.
Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze | urzadzeniach zlokalizowanych:
a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych | gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach
nie bedacych lokalami uzytkowymi,
b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w migjscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementéw instalacii.

3.6. BADANIA ODBIORCZE.
Zakres badari odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej. Szczegbtowy
Zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg z
tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosgi, odpowietrzania, zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych wartoéci ciénienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg
wewngtrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe.

3.7.BADANIA SZCZELNOSCI,
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaféw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolagji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢
przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna byé
odtgczona od Zrodta ciepta.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$c)
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Przed napeinieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkrgca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe.
Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowad na podstawie ponizszej tabeli 4.

podlegajgca badaniu,

Lp. | Rodzaj instalacji lub | Sposéb zabezpieczenia | Rodzaje urzadzen | Ci§nienie prébne w
grzejnika instalacji odbierajgcych ciepto | najnizszym punkcie instalacji
- - - bar
1 Instalacja ogrzewcza | zgodnie z wymogami: | O dowolne, z | pr *) + 2 lecz nie mniej niz 4
) obliczeniowej | PN-B-02413 lub PN-B- | ograniczeniami bary
temperaturze 02414 wynikajacymi z | (wezownice grzejnika
zasilania t1 < 100°C wladciwe]  polskiej plaszczyznowego nalezy

normy lub aprobaty
technicznej

] grzejniki
plaszczyznowe (z
wiasciwym
ograniczeniem
temperatury)

przed zalaniem jastrychem,
podda¢ badaniu szczelnoéci
na ci$nienie pr *) + 2 lecz nie
mniej niz 9 bar)

*) ciSnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

v’ ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtaczona),
v’ sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,
v’ sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:
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v" w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom
wody w naczyniu
V" w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym - sprawdzié czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
a nastgpnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodno$é wartosci ciénienia | réznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Ponadto nalezy przeprowadzié jeszcze badania odbiorcze:
v’ odpowietrzenia instalacj,
v’ oznakowania instalacji,
v’ zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartodci ciénienia i temperatury.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan.

3.8.BADANIA POPRAWNQSCI DZIAt ANIA NA GORACO.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na goraco nalezy wykonac nastepujace
pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej.

b) pomiar temperatury wody grzewcze.

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacj.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektow regulacji instalagji 0grzewczej
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
- PO uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegaé od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz =+ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej: w przypadku ogrzewania
pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C,

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

4.1.ZASILANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Budynek, w ktérym zaprojektowano punkt SPA zasilany jest w wode z wodociagu miejskiego.

4.2.ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie na wodg budynku nie ulega zmianie.

4,3 DOBOR WODOMIERZA WODY ZIMNE.,

Istniejacy.

4.4.DOBOR ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO — wq PN-EN 1717:2003.

Istniejgcy.

4.5.INSTALACJA WODY

Woda do celéw sanitamych doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych, pluczek ustepowych, zaworéw ze zZtgczka do weza.
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Instalacja wody zimnej  wykonana  jest w ukfadzie rozgateznym.
Instalacja wody od pionéw do punktéw czerpalnych wykonana bedzie z rur ALUPEX WAVIN z
rozprowadzeniem w posadzce.
Dobor $rednic rurociggéw przyjeto wg normy PN-92/B-01706.

Zrédtem cieptej wody jest istniejagca kottownia ciepfa. Instalacje wody cieptej wykonano w
uktadzie rozgateznym. Instalacja cieptej wody od pionéw do punktow czerpalnych wykonana bedzie z
rur ALUPEX WAVIN z rozprowadzeniem w posadzce. Dobdr $rednic rurociggow przyjgto wg normy PN-
92/B-01706.

4.6.ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODY PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalagji wody przed wi6rnym
zanieczyszczeniem zaprojektowano wyposazenie:
V' Zaworéw ze zlgczkg do weza w zawory izolatory przeptywéw zwrotnych HA (w miejscach gdzie
jest mozliwo$¢ zanieczyszczenia wody).
v" Odgatezienie do instalacji hydrantowej w zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru
EA.
v" Odgatezienie instalacji wody dla celéw socjalno-bytowych w zawér zwrotny antyskazeniowy z

mozliwoscig nadzoru EA.

4.7. WYKONAWSTWO.

V' Giéwne przewody i piony wodociggowe wody zimnej cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur i ksztattek
ze Wavin BOR PLUS,

v podejscia do przyboréw — w systemie Wavin Alupex,

v" Na gtéwnych przewodach i na odgatezieniach od pionéw na poszczegoinych kondygnacjach
zabudowac zawory odcinajace i wodomierze,

v" Rurociggi prowadzié ze spadkiem min. 0,2% dla umozliwienia ich odwodnienia

v" PrzejScia  przewodow wodociggowych przez granice stref pozarowych zabezpieczyé
odpowiednig izolacjg w sposéb zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej.

v’ Przy przej$ciach przez stropy i Sciany stosowac tuleje ochronne (dwie dymensje wigksze od

rury przewodowe),

Na podfgczeniach wszystkich urzadzen technologicznych zainstalowagé zawory odcinajace.

Zestawy wodomierzowe zabudowagé zgodnie z PN-91/M-54910.

Doktadny sposdb podtgczenia urzadzen technologicznych uzgodnic z dostawca.

Podigczenie przyboréw (baterie stojace) - przez zawory katowe, zamykajace umieszczone pod

przyborami.

Przewody doprowadzajace wode do urzgdzen nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce.

Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzié do urzadzen technologicznych oraz do przyboréw

sanitamnych i zaworéw ze zlgczkg do weza zgodnie z DTR.

A NEER SRR

Pofaczenia armatury.

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, Zawory zwrotne, termostatyczne
zawory regulacyjne, kurki kulowe katowe do baterii, zawory czerpaine ze ztaczkg do weza, filtry
osadnikowe, zawory antyskazeniowe typ HA, izolatory przeptywow zwrotnych typ BA oraz zawory
antyskazeniowe typ EA w miejscach podigczeri do urzadzen technologicznych montowag nalezy
poprzez pofgczenia gwintowane.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WOD-KAN

Poz. | Wyszczegdlnienie urzadzen | llos¢ I Producent ] Uwagi
INSTALACJIA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACYJNEJ | HYDRANTOWE)
Przewody Alupex Wavin 16x2,0 wraz z ksztattkami i ..
e ; ; s llos¢
1 zamocowaniami, zaizolowana izolacja 60 m Wavin K
Montaz w bruzdach éciennych bez odtworzer SZasunkows
; T . Honeywell lub Hosé
2 Zawor odcinajacy prosty DN 15 min PN10 8 szt.
AREY prasty odpowiednik szacunkowa
KANALIZACJA SANITARNA
Rury ¢ 50 Wavin AS wraz z ksztattkami (kanalizacja Wavin lub llosé
1 ) 40 m y 5
sanitarna) odpowiednik szacunkowa
5 Rury ¢ 110 PVC wraz z ksztattkami (kanalizacja o Wavin lub llosé
sanitarna) odpowiednik szacunkowa
3 Rewizje ¢ 110 4 szt llasc
szacunkowa
4 Przejscie szczelne llos¢
szacunkowa
5 Podtaczenie pionéw do istniejacej kanalizacji 4 szt.
6 Podfaczenie urzadzen do istniejacych pionéw 4 szt.
UWAGA!
1, Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznoéci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
2 Specyfikacja szczegétowa armatury sanitarnej w projekcie architektury.
3. Wszystkie wielkosci armatury i rur sg przyjete szacunkowo.
4, Projektant ma mozliwos$é zamiany urzadzen, rodzaju zastosowanych rur, armatury, ktére sg

przedstawione w projekcie wykonawczym mogg ulec zmianie.

Powyzsze zestawienie stanowi wykaz podstawowych urzgdzen — ostateczng ilo$¢ ustali¢ na
podstawie rysunkéw i opisu.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN WENTYLACJIL.

INSTALACJA N1W1
Ozn. Typ Opis Ilos¢ szt.  Dystrybutor ]
INIW1 KCO800 Centrala klimatyzacyjna nawiewno- |1 np. Klimor
wywiewna wraz z kroécami
elastycznymi, materiatami
montazowymi.
INIW1 Szafa automatyki 1 np. Klimor
® 200 L=1500 mm Thumik akustyczny. Redukcja 4 np. Smay
poziomu mocy akustycznej, a w
rezultacie poziomu ci$nienia
akustycznego (szumu, hatasu) od
strony ssace;j i ttoczacej centrali,
NWM-PK-250-SL/SRt-330- | Anemostat nawiewny wraz z 1 Smay
b200P montazem w istniejacym stropie
KE-100-SL Zawor powietrzny nawiewny KE- 7 Smay
100-SL wraz z montazem w
istniejgcym stropie
SDA-E-4-317x317/SRt- Anemostat wywiewny wraz z 1 Smay
330-b200P montazem w istniejacym stropie
KK-100-SL Zawor powietrzny wywiewny KK- |7 Smay
100-SL wraz z montazem w
istniejgcym stropie
@ 200 Kanaly i ksztaltki o przekroju FRAPOL lub
@ 160 kotowym z blachy stalowej ocynk réwnorzedne
® 100 montowane w przestrzeni strychu.
Iloé¢ ustali¢ na podstawie rzutéw i
opisu.
P 200 Wyrzutnia powietrza 1 np. SMAY
$ 200 Czerpnia powietrza 1 np. SMAY
Izolacja termiczna kanatéw [[loéé ustalié na podstawie rzutéw i [Wg rysunku [Tlogé
opisu. szacunkowa
RM 100/200 Wentylator kanatowy 1 np. Harmann
- wydajno$é 50 m3/h,
- sprez 200 Pa,
GS01 Whytgcznik serwisowy 1 np. Harmann
ETX15 Ptynny regulator obrotow 1 np. Harmann
KK-100 Zawodr powietrzny 1 np. SMAY
1. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie

elementy ujete w specyfikacji (opisie), anie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosié
to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
2. Projektant ma mozliwo$¢ zamiany urzadzen, rodzaju zastosowanych rur, armatury,
ktore sg przedstawione w projekcie wykonawczym moga ulec zmianie.
Powyzsze zestawienie stanowi wykaz podstawowych urzadzen — ostateczng ilo$é ustalié na
podstawie rysunkéw i opisu.



Czyszczenie rurociaqow.

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ woda surows z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do piukania przyjmuje sie 3+ 5 krotng objetosé
pukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badar wskazujg na
takg potrzebe przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:

wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilodci 80100 mg/m3 wody,

0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClOe5H,0 na 1 dm? wody,

20 + 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscié z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosic okoto 10 mg Cl2/dm3
wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spefniaé
wymagania obowiazujace dla wody do picia ina potrzeby gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody.

Préba szczelnosci.
Parametry pracy:
Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody ciepfej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar,

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetnié woda, podnie$é ciénienie do 0,9MPa lub 1,5-krotne]
wielkosci ci$nienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé ciénienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego ti. 9bar. Ciénienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ciénienie nie moze
obnizy¢ sig o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapié zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe giéwna. Czas proby glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po prébie gtéwnej, nie moze obnizy¢ sie o wigeej niz 0,2 bar.
Po zakoriczeniu proby wstepnej i giéwnej, nalezy przeprowadzic probe koricowa (impulsowa). W prébie
te, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnose.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napeiniajac instalacje woda zimng,
drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej
wody. Badaniu nalezy poddac okofo 15 % ogélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji
cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtdrzy¢ po 4 h.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia co 0,1 bar. Powinien on byé umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

[zolacja rurociggow.
Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé
nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoSci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokofem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania
izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych Ziemig, cementem, smarami itp.

P.W."INSTALACJE SANITARNE” — Matopolanka KRYNICA



Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, Czyste i nieuszkodzone, a
sposdb skiadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwoséé ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczeri kotnierzowych zaleca sig stosowaé dwu lub wieloczgéciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub welny
mineralnej.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowaé;

Otulina FLEXOROCK z powtokg ze zbrojonej folii aluminiowej firmy ROCKWOOL  kiéra posiada
specjalny zamek zapobiegajacy powstawaniu przegrzewow, nie wymaga konstrukci wsporczych,
mozna uelastycznia jg w dowolnie wybranym miejscu w postaci kolan, zagiec. Pofgczenia poprzeczne
faczy¢ tama samoprzylepna.

Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje przeciwkondensacyjna.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/mK dla 20 °C.

Wymagane grubosci izolacji rur:

- Woda zimna:

(220 250 - 20 mm,

275, 2110 - 25 mm,

- Woda ciepta i cyrkulacyjna:

250 + 2320 - 20 mm,

275, 2110 - 30 mm.

Znakowanie rurociggow.

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukoriczeniu izolacji cieplnej rurociagéw zgodnie z
PN-70/N-01270.

Mocowanie przewoddw.

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowag typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach | wspomikach. Rozstaw uchwytow
podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ migdzy uchwytami
| [mm] [m]

15-20 1.5

25 -32 2,0

40 - 50 2,5

65 - 80 3,0

Przewody mocowaé przy pomocy typowych zawieszen i podpér stafych.

Wymagane odlegto$ci podpér:

Srednica rury Odlegtosé migdzy uchwytami ]

mm] [m]

20 0,60

25 0,75

32 ' 0,80

40 1,0
50 1,2
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5. INSTALACJA KANALIZACI,

5.1.0DBIORNIK SCIEKOW.

Wyprowadzenie na zewnatrz budynkéw $ciekdw sanitamych przewiduje sie poprzez
wykorzystanie istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarmej budynku.

5.2 WODY DESZCZOWE

Nie dotyczy.

5.3.SCIEKI SANITARNE

Scieki sanitame z wszystkich urzadzen sprowadzane bedg pionami kanalizacyjnymi pod strop
poziomu -1, nastepnie grawitacyjnie beda odprowadzane na zewnatrz budynku.

5.3.1.BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Bilans $ciekdw nie ulega zmianie

5.3.2. WYKONAWSTWO

Instalacja kanalizacji sanitamej,

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej Wavin AS.
Rewizje, czyszczaki, do ktérych nie bedzie mozliwosci dostgpu od dotu nalezy wyprowadzié do
poziomu posadzkii zamknaé szczelnie, pokrywg na magnesie

v Rury kanalizacyjne przy $cianach zewnetrznych zaizolowaé¢ materialem izolacyjnym np. w
Thermaflex FRZ.

v’ Instalacje kanalizacyjng prowadzic, piony — w szachtach, podejécia do przyboréw prowadzié¢ w
sciankach lub na powierzchni $cian wiedy zabudowa¢ wg uzgodnieri z Inwestorem i
Architektem.

v Piony kanalizacyjne wymagajg obudowy z plyt gipsowo — kartonowych. Dia wszystkich pionow
kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w $cianach gipsowo - kartonowych
wykonac nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do wyczystek.

v’ Przejscia przewodéw przez granice stref pozarowych zabezpieczyé odpowiednig izolacjg w
sposob zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej,

v’ Calos¢ instalacji wewnetrznych poszczegolnych systeméw kanalizacyjnych wykonaé nalezy

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”

Czgé¢ Il - Instalacje Sanitarne | przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 . (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09.02.1995 r.)

Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

Instalacie wewnetrzne systeméw kanalizacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z PN-81/B-

10700.00, PN-81/B-10700.0, wykonaé prébe szczelnosci.

v Wrejonie przej$¢ instalacji przez $ciany murowane i zelbetowe stosowaé rury ochronne.

SR

$S

Préba szczelnosci - instalacja kanalizacii
Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.
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6. WENTYLACJA MECHANICZNA.

6.1. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Wentylacja bedzie zrealizowana przez instalacje nawiewno -

wywiewng wyposazone w

rekuperacje ciepta, oraz sieé kanatéw poprowadzonych nad stropem w przestrzeni strychu.

Swieze powietrze doprowadzone bedzie bezposrednio z zewnatrz poprzez Czerpnie dachowe.

Wywiew powietrza na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowe.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekt potozony jest w Il strefie klima
klimatycznej (w okresie zimowym) — wg normy P

Do obliczen przyjeto parametry

Okres Temperatura suchego +30,0 °C
letni Temperatura mokrego +21,0°C
termometru
Wilgotno$¢ wzgledna 45%
Entalpia powietrza 60,6 kJ/kg
Zawartos$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres Temperatura suchego -20,0 °C
zimowy  |Temperatura mokrego -20,0 °C
termometru
Wilgotnos$¢ wzgledna 100%
Entalpia powietrza -18,4 kd/kg
Zawarto$¢ wilgoci 0,8 g/kg

Do obliczen instalagii przyjeto nastepujgce zatozenia:

owietrza zewnetrznego:

tycznej (w okresie letnim) i w Il strefie
N-76/B-03420.

b e o s . z« | Min. | Maks.
llosci Mm._llosc Maks.. |tlosc krotnosé Wlelli(c9sc temp. | temp.
Pomieszczenie | osob Qoym_atrza powie rea wymian 2y koW w w
sSwiezego | cyrkulacyjnego ciepta zimie | lecie
[os] | [m*hxos] | [m¥hxm? | [wymih] | [Wim] [°C] | r°c]
Gabinet 30 - =~ 2 100 20 t.w.
Pokoj relaksu 30 --- ~2 100 20 t.w.
Fryzjer 30 -~ 2 100 20 t.w.
Przebieralnia / ) -
Sedinks 30 25 4 24 tw.
wC ~ 10" - 20 | tw.
" tylko wywiew

t.w. —temperatura wynikowa
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Poziom 0, centrale NTW1

Temperatura w lecie: +20 °C
Temperatura w zimie: +20 °C

Temperatura nawiewu w lecie; +---- °C
Temperatura nawiewu w zimie: +20 °C

llo$¢ powietrza nawiewanego: 680 m¥%h
llo$¢ powietrza wywiewanego: 630 m3/h

Opory instalacji: 200 Pa

Pomieszczenia sg wentylowane przez centrale. Powietrze nawiewane przygotowane
jest wstepnie w centrali. Centrala skfada sie czesci nawiewnej w skiad, ktérej wchodza; filtr,
wymiennik krzyZzowy, odkraplacz, nagrzewnica elektryczna, sekcja wentylatorowa oraz
czesci wywiewnej w skiad ktérej wchodza; filtr, sekcja wentylatorowa, odkraplacz.

Centrala w normainej eksploataciji pracuje na 100% $wiezego powietrza — komore
mieszania przewidziano na rozruchy przed eksploatacjg oraz przy matym obfozeniu obiektu.

Oczyszczanie na poziomie G4.

Wykonanie wewnetrzne centrali.

we.

Wywiew realizowany jest przy pomocy indywidualnych instalacji wywiewnych
(wyposazony w wentylator kanatowy). W pomieszczeniach zastosowane jest 10-
cioprocentowe podcisnienie w celu zapobiezenia wydostawaniu  sie nieprzyjemnych
zapachow na zewnatrz.

Nawiew i wywiew realizowany jest przez anemostaty zabudowane w suficie
podwieszonym.

KANALY WENTYLACYJUNE | KRATKI.

Przewody wentylacyjne powinny mieé wymiary takie, aby nie przekraczaé nastepujacych
predkosci:
v’ przewody czerpne i wyrzutowe — 4 m/s
v gtéwne pionowe szachty - 6 m/s
v poziome gtéwne kanaty — 5 m/s
v' kanaly rozprowadzajgce — 4 m/s
v" podejécia do nawiewnikow — 3 m/s

Kanaly wentylacyjne wykonaé i zmontowaé w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym
wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody - poddane dziataniu réznicy zafozonych cisnieri roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztaicen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw migdzy podporami. Dodatkowe wzmochienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.
Elementy przejSciowe muszg mie¢ kat nie wigkszy niz 150 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgafezienia (w przypadku kanaldw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w fopatki
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kierownicze, promier wewnetrzny ksztattek musi wynosic co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaftki
muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzer powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.

Predkosci na wlocie do wywiewnika beda wynosié ok. 3 m/s. Wywiewniki musza mie¢
odpowigdni standard wykonania.

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na Zbrojone;j
folii aluminiowe;j:

- wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na Zewnatrz budynku
— matami o grubo$ci 50 mm oraz dodatkowo osfoni¢ blachg stalowa,

- wszystkie kanaly czerpne prowadzone na zewnatrz budynku — matami o grubosci 30 mm
oraz dodatkowo ostonié blachg stalowg — zabezpieczenie przed nagrzewaniem kanatow
od promieniowania stonecznego,

- wszystkie kanaty wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku — matami o grubosci 30
mm oraz dodatkowo ostonié blachg stalowg — zabezpieczenie przed szronieniem |
oblodzeniem kanatéw od wewnatrz w zimie,

- wszystkie kanaly czerpne prowadzone wewnatrz budynkéw (takze w wentylatorni) —
matami o grubos$ci 50 mm,

- wszystkie kanaty nawiewne prowadzace powietrze o temperaturze Znacznie réznigcej sie
od temperatury otoczenia (powietrze klimatyzowane) — matami o grubosci 30 mm

- wszystkie kanaly wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane
w sufitach podwieszonych, nalezy podtaczaé do gtéwnych kanatow Przy pomocy przewodow

na zewnagtrz.
Nie jest wymagane izolowanie termiczne:
- kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku

Wyrzutnie dachowe.
Wyrzutnie powinny byé usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedZ) i powinny
mie¢ powierzchnig Zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizsza niz 3 m/s,

6.2. Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno ~budowlana

- skrzydfa drzwi do tazienek i kuchni wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 200cme,
umieszczone w dolnej czgsci skrzydta |

- wykona¢ podpory pod kanaty wentylacyjne oraz ramy pod wentylatory na dachu

- halezy przewidzieé przebicia pod instalacje wentylacyjne (wymiary | wysokosci Sprawdzi¢ na budowie)

Branza elekiryczna
- przewidziec¢ doprowadzenie zasilania do wentylatoréw

6.3. UWAGI KONCOWE
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1. CalosC prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalagji
wentylacii i klimatyzacji. Zeszyt COBRTI Instal Warszawa” oraz wymogami i przepisami dostawcy
systemu wentylacji.

2. Montaz urzadzen prowadzié zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow urzadzen.

3. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1.Branza budowlano-architektoniczna

Przygotowac przejécia przez $ciany i stropy dla przewodéw instalacii.
Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwoéé posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzeri oraz elementow instalacji. Miejsce przejscia instalacji przez granice stref p. poz.

nalezy uszczelni¢ masami ognioodpornymi.

7.2.Branza elekiryczna

Nalezy doprowadzic niezalezne zasilanie do wymiennikowni cieplg, kabli grzejnych.
Zapotrzebowanie energii elektrycznej podano w czesci rysunkowej.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje doboru pomp obiegowych — pompy te zostang dobrane w
projekcie wymiennikowni. W zwigzku z tym opracowanie to nie zawiera wytycznych do zasilania

elektrycznego pomp obiegowych.

7.3.Branza cieptownicza

Nalezy w projekcie wymiennikowni uwzgledni¢ pobdr mocy grzewczej dla potrzeb wentylacji

oraz ogrzewania ujetych w opisie technicznym.

7.4. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszac w sposob trwaty | pewny
oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji (przewody muszg byé
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych fgcznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcows Iub gumowg). Przewody nalezy
podwieszac przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropow, belek, krokwi itp.

8. UWAGI KONCOWE.

1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznal sie z caloscig dokumentacyji

Jednoczesnie.
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2,

Wszystkie specyfikacje wrzqdzen i rysunki  szczegblowe proponowane przez. Wykonawce bedqg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzii dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujqcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultaty koncowego, W
zwiqzky z tym wykonane instalacje muszq zapewnic utrzymanie zalozonych parametrow.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materialéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonaweca moze zaproponowac alternatywne
rozwiqzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

Rysunki i cze$é opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupelniajqcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach Iub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacyi winne
byc traktowane tak jakby byly wete w obu. W przypadku rozbieinosci w jakimkolwick » elementow
dokumentacji nalezy zglosié to projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia

problemu.
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Nowy Sacz, 2020-09-30r.

OSWIADCZENTIE

Oswiadczam, iz projekt WYKONAWCZY:

INSTALACJA WOD. — KAN.
INSTALACJA WENTYLACJI

do

PENSJONAT "MALOPOLANKA"
WYKONANIE REMONTU DACHU | ELEWACJI BUDOWA

Ul Bulwary Dietla 13, 33-380 Krynica

Inwestor:

DZIERZAWCA:
Tomasz Prusak ul. Putaskiego 40, 33-380 Krynica Zdr6j
WELASCICIEL:

Zaruba Capital Investments S.A.; Rynek 12-13, 33-383 Tylicz

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej na podstawie art.20 ust 4 Prawo Budowlane (DZ. U. nr 243. p0z.1623 z dnig 12 listopada
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN CENTR. OGRZEW.

Ozn. Typ Opis I;;)ié Erod. / dystrybj
1 CVig(—fOO Grzejniki sta“}roal\;ve; Iznhgtlg)t\:zeeiilntegmwane 1 RETTING Purmo
2 CV§(2)6600 Grzejniki st;lrz;vz Ilanbgt;\::elzlilntegrowane 1 RETTING Purmo
3 CVIZO%-SOO Grzejniki st;l;\:z I;ﬂl};tst::ciintegrowane 1 RETTING Purmo
4 CV;S(—)éOO Grzejniki St:i(:z”ez i}ét;t:;eefrilntegrowane ’ RETTING Purmo
P19 e | am |
obliczen
7 6 Glowica termostatyczna HERZ Design 5 Herz
7 Dn 15 Zaw\‘:{:‘;;:i":é?;f;f“e 4 wg DIN 1988 R

Ostateczna iloéé ustalié na podstawie rysunkéw i opisu.
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UWAGI:

1. PROJEKT OPRACOWAND NA PODSTAWIE PODKLADGW

ARCHITEKTONICZNYCH 2 04.2018

2. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA

DOKUMENTACJ!l ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

3. Pokazone zokres projektowany, bez instalacji istniejgcej.
WOD—KAN

04. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJ ROZPROWADZIC W POSADZCE.

05. WSKAZANE PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIC PONAD DACH | ZAMONTOWAC

WYWIETRZAK DACHOWY.

06. KANALIZACJA SANITARNA — PROWADZONA POD POSADZKA Z RUR PVC KLASY "S”

07. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA — WAVIN PCV-HT,
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